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ETI-1551 DIN-sin termosztat -10/+50 °C, 10A - 230 V
Csérendszerek fagyvédelmére szolgal. Hagyomanyos, forgotarcsas termosztat, mely
atkapcsolhato hiitési rendszerekhez valé hasznalathoz.

ETN-4 DIN-sin termosztat -20/+70 °C 16A - 230 V + talaj szenzor

Széles korben alkalmazhato kultéri rendszerekhez, kdszdnhetben intelligens
hémérséklet-vezérlé egységének. Konnyi telepiteni és programozni.

» Fagyvédelemhez, kiiltéri fagy- és jégmentesitéshez

» Széles hémérséklet-tartomany: -19,5 °C-t6l +70 °C-ig

« Bedllithat6 éjszakai tzemmod

* Biztonsagos - beépitett 2 pdlusu 16A megszakitéd

» Egyszer(i menirendszer, a gyors programozhatdsagért

» Nagymeéretl, megvilagitott kijelz6é

* Talaj szenzorral (vékony kialakitasu) felszerelt

ETR-2 DIN-sin termosztat hémérséklet/nedvesség 1 x 16A - 230 V

Az ETR-2 kisebb kultéri rendszerekhez (ho és jég olvasztas) lett kifejlesztve.
Gazdasagos, kdnnyen beszerelhet6, ereszcsatornak, és kisebb terlletek ho- és
jégmentesitéséhez ajanlott.

* HO- és jégolvasztas ellendrzése

* HGmérséklet- és nedvességérzékelés (nedvesség érzékenység szabalyozhatd)
« Elektronikus ki/bekapcsolas 3600 W teljesitményig

* Tetd és ereszcsatorna fiité rendszerekhez

* Kénny beszerelhetéség

ETO2-4550 DIN-sin termosztat hémérséklet/nedvesség 3 x 16A - 230 V

Intelligens kiltéri termosztat, fagy és jégmentesitésre. Hasznalataval a kiltéri
flitésrendszer hatékony és gazdasagos!

* Elektronikus ki/bekapcsolas 11kW teljesitményig

* 2 z6nas vezérlés, mely zonanként egyénileg szabalyozhatd

 Energiatakarékos vezérlés

» H6mérséklet- és nedvességérzékelés (nedvesség érzékenység szabalyozhatd)
« Digitalis kijelz6vel, egyszerlien programozhato

* Nyelvi bedllitasok

Cikkszam Kiiltéri MAGNUM termosztatok

893550 ETO2-4550 DIN-sin termosztat
hémérséklet/nedvesség 3 x 16A - 230 V

900056 ETR-2 DIN-sin termosztat
hémérséklet/nedvesség 1 x 16A - 230 V

892551 ETN-4 DIN-sin termosztat -20/+70 °C 16A -
230 V + talaj h6mérséklet szenzor

891551 ETI-1551 DIN-sin termosztat -10/+50 °C,
10A-230V

https://www.magnumfutes.hu/term%c3%a9kek/60-1-k%c3%9clt%c3%89ri+elektromos+{%c5%b0t%c3%89s/p-285-magnum+tracing +termoszt%c3%a1tok
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